TIRGUS IZPĒTE

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana 

uz ielām balvu pilsētā 2018.gadā,
 ID Nr. BNP TI 2018/56
Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	Balvu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs 
	90009115622

	Adrese
	Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads


	Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu
	Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas komunālinženieris Aleksandrs Sņegovs, 
mob. 28673272, 

e-pasts: aleksandrs.snegovs@balvi.lv

	Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu
	Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 
Sarmīte Gržibovska, tālr. 64522805, mob.26415767, 

e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv

	Faksa Nr. 
	64522453

	E-pasta adrese 
	dome@balvi.lv 

	Darba laiks 
	pirmdienās 8:30-18:00; 

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; 

piektdienās 8:30-16:00


1. Tirgus izpētes priekšmets ir ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana uz ielām Balvu pilsētā 2018.gadā saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasībām, veicamo darbu apjomu sarakstu (Pielikums Nr.2) un atbilstoši standartos LVS 85 noteiktajām prasībām.
2. Līguma izpildes vieta: Darbi veicami Balvu pilsētas teritorijā.
3. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu garantija - jāgarantē uzklāto horizontālo ceļu apzīmējumu noturība uz ielas seguma virsmas ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Līdz garantijas laika beigām ielu horizontālo apzīmējumu zudumi jebkurā ielas posmā nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no katra atsevišķā apzīmējuma laukuma, ja to rašanos nav izsaukuši mehāniski bojājumi (bremzēšanas rezultātā autoriepu ievilktas melnas švīkas, atvērušas plaisas un izveidojušās bedres). Attēlotajai informācijai jābūt vizuāli skaidri uztveramai. Ja nosacījumi nav izpildīti, Izpildītājam ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno. 

4. Pretendentam, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu noteiktajā garantijas termiņā, jāuzņemas par saviem līdzekļiem novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī Darbu izpildes vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai.

5. Pretendentam garantijas laikā par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā jānovērš konstatētos defektus un nepilnības.
6. Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas 3 (trīs) nedēļu laikā.
7. Apmaksas noteikumi: par pienācīgi un kvalitatīvi paveiktu darbu pēc tam, kad ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts un saņemts atbilstošs rēķins 20 (divdesmit) dienu laikā.
8. Pretendentam darbs jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.).
9. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
10. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā. 

11. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. 

12. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

13. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
14. Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.3.

15. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 7.maijam plkst.12:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.
Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba nosaukums 


Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsošana ar rokas darba rīkiem – 940.14 m². Ceļa horizontālo apzīmējumu mehanizēta krāsošana – 591.51 m2.

 
Definīcijas 
Ceļa horizontālie apzīmējumi – uz ceļa seguma virsmas uzklāti garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi, virzienu saliņas, bultas, transportlīdzekļu veida apzīmējumi, apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi un pagaidu apzīmējumi saskaņā ar LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”.  

Ass līnija – autoceļa braukšanas joslas sadaloša līnija, apzīmējums Nr. 920-923, 925, 927, 928.  

Malu līnija – līnija autoceļa brauktuves malās, apzīmējums Nr. 920, 924. 

Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami ar roku darbu – dažāda veida un konfigurācijas lokāli apzīmējumi, piemēram, bultas, transportlīdzekļu veida apzīmējumi u.c., kas jāuzklāj ar rokām, izmantojot nepieciešamo palīgaprīkojumu, apzīmējums Nr. 926, 929-942, 945, 946, kā arī ass un malu līniju apzīmējumi vietās, kur nav iespējams veikt darbus mehanizēti. 

Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi  – līnija dzeltenā krāsā, apzīmējums Nr. 943 un 944. 

Pagaidu apzīmējumi – līnija dzeltenā krāsā, apzīmējums Nr. 929, 947 un 948. 

 
Darba apraksts 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ietver ceļa virsmas sagatavošanu (noslaucīšanu un atsevišķu svešķermeņu novākšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu, stikla lodīšu un pretslīdes minerālmateriālu pievienošanu, ja to prasa tehnoloģija. 

 
Materiāli 
Ceļa apzīmējumus veido ar krāsu, termoplastiskiem materiāliem, aukstplastiskiem materiāliem, iepriekšsagatavotiem kontūrelementiem un simboliem vai citiem materiāliem. 

Horizontālo apzīmējumu materiāliem ir jāatbilst zemāk uzskaitīto standartu prasībām, kuras ir saskaņā ar LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” noteiktajām prasībām: 

· LVS EN 1871 “Ceļa apzīmējumu materiāli. Fizikālās īpašības”;

· LVS EN 1423+AC “Ceļu apzīmējumu materiāli. Piedevu materiāli. Stikla lodītes, pretslīdes minerālmateriāli un to maisījumi.”;

· LVS EN 1424 “Ceļa apzīmējumu materiāli. Iepriekšpiejauktas stikla lodītes.”;

· LVS EN 1790 “Ceļu apzīmējumu materiāli. Iepriekšsagatavotie materiāli.”;

· LVS EN 1463-1+A1 “Ceļa apzīmējuma materiāli. Atstarojošās ceļa kniedes. 1. daļa. Sākotnējās prasības”.

 
Iekārtas 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai. 

Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas, termoplasta un aukstplastikas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis). 

Iepriekšsagatavoto materiālu un ceļa kniežu ieklāšanai jāizmanto materiāla ražotāja ieteiktās iekārtas. 

 
Darba izpilde 
Darba izpilde jāveic saskaņā ar apzīmējumu dislokācijas plānos paredzēto, projektu vai citām pasūtītāja prasībām, kas ir saskaņā ar LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”. Tas jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus – formu un izmēru. Ja apzīmējuma līnijas vieta sakrīt ar seguma malu, tad apzīmējumu veido 10 cm no tās. Ja apzīmējuma līnijas vieta sakrīt ar ceļa seguma šuvi, tad apzīmējumu veido blakus šuvei 5 cm attālumā no tās, bet līniju, kas atdala viena virziena transporta plūsmas – 5 cm pa kreisi no šuves braukšanas virzienā. Uzklājot nepārtrauktu brauktuves malas vai virzienu saliņas līniju, kas biezāka par 2 mm, ik pēc 5 m jāatstāj 5 cm pārrāvums, lai būtu iespējama ūdens notece no brauktuves virsmas. Ceļa horizontālo apzīmējumu kopējais biezums, ieskaitot arī esošā apzīmējuma biezumu (ja virsū uzklāj jauno apzīmējumu), nedrīkst pārsniegt 4 mm. Iestrādātas ceļa kniedes daļas augstums virs ceļa virsmas nedrīkst pārsniegt 18 mm (H1 klase, atbilstoši LVS EN 1463-1, 5.2. punktam).  

Darbu izpildē jāievēro materiāla izgatavotāja noteiktā ieklāšanas tehnoloģija. Ceļa horizontālo apzīmējumu, izņemot pagaidu, drīkst uzklāt beznokrišņu periodā pie apkārtējā gaisa temperatūras ≥ +10 0C. Ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai, ceļa virsmas temperatūrai un citiem laika apstākļiem ir jāatbilst marķējuma ražotāja norādījumiem. 

Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus – formu un izmēru. Ceļa horizontālā apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, bet veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. Tā kā ceļa horizontālos apzīmējumus noņemt ir daudz grūtāk nekā uzklāt, tad ieteicams rūpēties par to, lai ceļa horizontālos apzīmējumus uzreiz uzklātu paredzētajā vietā, ievērojot paredzēto formu un izmēru. 

Satiksmi drīkst ierobežot ne ilgāk kā 15 minūtes pēc apzīmējumu uzklāšanas. Pēc darbu izpildes nedrīkst palikt redzami apzīmējumi neparedzētos apgabalos (arī „vecie” apzīmējumi). 


Kvalitātes novērtējums 
Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 „Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. 

 
Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē. 

Ziemas periodā, sniega, ledus, dubļu un pretslīdes materiālu dēļ, ceļu horizontālo apzīmējumu funkcionālās efektivitātes mērījumus neveic. 

 
Darba daudzuma uzmērīšana 
Ceļa horizontālajiem apzīmējumiem Nr. 920 - 936 un 943 – 948 darba daudzumu nosaka, aprēķinot blīvi noklāto seguma virsmas laukumu kvadrātmetros – m². Uzmērīšanu veic ar marķējamās mašīnas mēriekārtu, uz automašīnas uzstādītu mēriekārtu, mērriteni, mērlentu un lineālu, ja nepieciešams, veicot attiecīgus laukuma aprēķinus. Ja marķējamās mašīnas mērījumi nesakrīt ar pēc citas metodes veiktajiem, tad par pareizo mērījumu jāuzskata mazākais no mērījumiem. 

Ceļa horizontālajiem apzīmējumiem Nr. 937 - 942 un Nr. 949 - 955 darba daudzumu nosaka saskaitot attiecīgā horizontālā apzīmējuma veida un izmēra skaitu gabalos – gab. 

Pielikums Nr.3
PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana 

uz ielām balvu pilsētā 2018.gadā,

 ID Nr. BNP TI 2018/56
Informācija par pretendentu:

	Nosaukums / Vārds, Uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontakttālrunis
	

	e-pasts
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Finanšu rekvizīti:
	

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, vārds, uzvārds)
	


Mūsu finanšu piedāvājums:
	Nr.p.k.
	Būvdarbu izmaksu pozīcija (materiāli un darbi)
	Vienība
	1 vienības cena, EUR bez PVN
	Kopējā cena, EUR bez PVN
	PVN ______%
	Kopējā cena, EUR ar PVN

	1.
	Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) uzklāšana ar roku darbspēku
	m2
	
	
	
	

	2.
	Brauktuves apzīmējumu (horizontālie apzīmējumi) mehanizēta uzklāšana ar krāsu
	m2
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	


Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību: 

Paraksts: 


__________________________________

Vārds, uzvārds: 

__________________________________

Amats:



 __________________________________

2018.gada ______________________
